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مقدمة العدد 

ملاعب كأس العالم في روسیا 2018 

PAS 1 

(دارة المشاریع الإنشائية وعلاقتها بنمذجة معلومات البناء 
س اسلة مقالات مع البیم al‏ ضده 

دمج الهندسة الجيوتكنيكية في منصة BIM‏ 

البيم نحو تصميم معماري أفضل 

PAS 1192 إطار‎ 

تدریس البیم = الجامعات 


من أهم مزايا البیم والتي نادراً ما يتكلم عنها آحد هو مشارکة المعلومات بين جمیع أطراف المشروع وعدم ملکیتها لطرف واحد 
یمنعها عن الآخرين. 

بالتأكيد هناك ملكية ومسؤولية للعناصر فكل من أنشأ عنصر هو مسؤول عنه وهو ما يعرف ب Element Model‏ 

بالطرق التقليدية كل طرف يرسل المعلومة إلى بعض الأقسام أو بعض الشركات التي تعمل في المشروع دون الآخرينء Dis‏ 
شركة المصاعد ترسل نموذج المصعد إلى المعماري ولا ترسله إلى الإنشائي أو الكهربائي رغم أن الانشائي يحتاجه لأسباب 
كثيرة منها معرفه أبعاد Core Walls‏ وشكلها وتحديد عمق الكمرات وكذلك الكهربائي. 


فكرة البيم ومشاركة الموديل تجعل من السهل على كل طرف الوصول للمعلومة التي يريدها بسهولة والتي تتشارك مع 
الآخرين في نفس الوقت في مكان واحد. يمكن للمالك رؤية آخر تطور للمبنى في أي وقت والتأكد أن العمل يسير بالشكل الذي 
يريده. 


shown here are examples only -> Estimating‏ ار 
Model’elements Reference to attribute Est. 1‏ 
buildin Date _‏ 

Rela ما‎ Tables LOD 1 MEA | Notes 


"TR E Concrete: A, B Wood; A, B Masonry; A, B™ 
‘Precast Concrete 


FB Concrete! A, B Wood: A, B Masonry; A, B 
E 4 


E 
Ê B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B 
Precast Concrete 


یعتبر کأس العالم واحد من الاحداث العالمية القليلة القادرة على کسر حواجز اللغة والجنسیات و الحدود المادية والثقافیف 
وکانت سلطات Al gall‏ الروسية على دراية بفوائد نموذج BIM‏ وانخذت وزارة البناء والاسکان والمرافق الروسية قرار 
استخدام برمجیات النمذجة في أي من مشاریعها المستقبلية في عام 2014. ولسوء call‏ دخل اقتصاد روسیا في وضع 
الأزمة في هذا الوقت» مما آدی إلى تحویل ترکیز الحكومة نحو القطاعات الأخرى ذات الأولوية. 


من العوائق الأخرى التي تحول دون سرعة اعتماد BIM‏ في روسيا: 


٠‏ عدم وجود القوى العاملة الماهرة الحالية - هناك العديد من الاستوديوهات تستخدم BIM‏ في الوقت 
الحاضر في روسيا. ومع ذلك» فان أولئك الذين لديهم بالفعل معرفة بالبرمجيات لا يذهبون إلى أبعد من 
قدرات النمذجة ثلاثية الأبعاد الأساسية الخاصة بهم. أولئك الذين لديهم المهارات من CAD‏ هم في نفس 
القارب. يؤثر نقص الممارسين المهرة سلبًا على استخدام BIM‏ على نطاق واسع. 


اللازمة لتبني وتعلم وتطوير برمجيات BIM‏ وحلولها. 


ه المعايير الغربية التي لها الأولوية - تلك الشركات أو الطلاب الذين يشاركون في أعمال BIM‏ 
سوف يفعلون ذلك بموجب المعايير الغربية. يقول أوليغ Chernetchenko‏ اعتقاده بأن هذا سوف يسبب 
اضطراب لأنها سوف تضطر إلى إعادة تعلم البرنامج من أجل الامتثال للرموز الروسية (بمجرد تنفيذها). 
هذا يمكن أن يثبت عملية طويلة ومكلفة. 


ه البيم تتكيف بشكل ضعيف مع قوانين البناء الروسية (GOST)‏ من الصعب إعداد العروض 
الرسومية ومواصفات العرض التي تتوافق مع متطلبات GOST‏ ذات الصلة. 


۰ عدم وجود تنظيم موحد» فقط عدد قليل من المتخصصين الذين يعرفون البرنامج ومستعدين لمعرفة 
المزید» وعدم رغبة شرکات الادارة في تنفیذ BIM‏ وارتفاع تکالیف اعادة تدریب الموظفین الحالبین وعدم 
استعدادهم للتبدیل من CAD‏ إلى BIM‏ هي الاکثر تهدیدا. 


ومع ذلك» سیکون هناك بالتأکید فوائد لمستخدمي BIM‏ في روسیا حالما يتم حل المشاکل. یقول Kachurin Ildar‏ إن 
التکنولوجیا تقدم «نمذجة (]5»» مما یسمح «بتخفیض آوقات مرحلة التصمیم Jat‏ التشابکات. استجابة فورية لأي تغییرات 
في المشروع. 


وأيضًا يمكّن BIM‏ المهندسین المعماریین والمصممین من انشاء وتصمیم وفهم العمل. بما أن BIM‏ تمكن المهندسین 
المعماریین من معرفة كيف سیبدو المبنی قبل أن يتم بناژه» فیمکنهم تنسیق أعضاء الفریق الآخرین في المشروع لاظهار 
التصمیم» و يساعد على تقلیل أي نفایات ممكنة ویقلل من الأخطاء. بهذه الطريقة» یمکن لمالك المبنی الاستثمار بشکل 


الفورية لأي تغييرات في المشروعات» والنمنجة 50: القدرة على التصمیم دون القلق بشأن تكلفة ووقت المشروع. 


مع تقنية BIM‏ «لا یحتاج الموظفون إلى أن یکونوا في موقع البناء أو حیث يتم تنفيذ التصمیم»» كما يقول آندري 
بيليوتشنكوء مدير aud‏ الهندسة المعمارية والتخطیط في وزارة البناء الروسية. «هذه ميزة لا یمکن انکارها في التکنولوجیاء 
وبالثالی في القدرة على تصدیر خدمات BIM‏ ان عدد وحجم المشاریم الدولية القن تثنارك فیها الشرکات الروسبة ينهو 
بشکل حيوي.» 


لذلك هناك فوائد كثيرة تتعلق بنمذجة معلومات البناء. تواجه بعض النکسات» ومعظمها تنظيمية» ولکن يمكن بسهولة أن 


ملاعب كأس allali‏ بروسیا 2018 


1- ملعب Luzhniki ag‏ 
— حيث تنطلق مباریات كأس العالم لكرة القدم 
لعام 2018 من ملعب «لوجنيكي» في العاصمة 
موسکویتسع ل 81 ألف متفرج. giil‏ عام 1956 
واستضاف دورة الالعاب الأولمبية الصيفية 1980« 
إضافة إلى نهائیات كأس الاتحاد الاوروبي 1998« 
ونهاني دوري آبطال آوروبا ۰2008 وبطولة العالم 
لالعاب القوی 2013. (الطاقة الاستيعابية خلال ۱ 
كأس العالم: 81,000( تم اغلاق آکبر ملعب في © 7 NG‏ 
روسيا من أجل عملیات التجديد في عام 85.013 ۰ ۲۰ / , Ba.‏ 
الانتهاء من المشروع رسميا في نوفمبر 2017. الشکل 1 ملعب لوجنيكي 


2- ملعب آوتکریتایا آرینا - Stadium Spartak - Arena Otkritie‏ — المدینة: موسکو — یتسع ل 
بز واجهته بمئات من الألماس المتشابهین بسمات السلسلة»‌والتي تمثل شعار Spartak‏ یمکن تغيير 
الواجهة اعتمادًا على الفرق التي تلعب. 


ملعب نادي «سبارتاك» شيد في العام 2014 وشهد العديد 1" 
من المباريات المهمة في الدوري المحلي لكرة القدم. تم 
استخدام pipes walled-Thick‏ في البنای مما dea‏ من 
الممكن تقليل استهلاك المعادن بنسبة 26 » ونتيجة لذلك يزن ١‏ 
سقف خفيف الوزن نسبياً 8500 طن. من خلال ملفات نموذج 
AEG Tekla‏ الأبعاد التي تعمل جنبًا إلى جنب مع التصنيع أ ٠‏ 


«IN‏ تدفق المشروع بسلاسة من مرحلة الرس الی مرحلة لا 


التصنيع. 


الشكل 2 ملعب أوتكريتايا أرينا 


في عام 2009 تم تعيين AECOM‏ لتطویر مفهوم 
وتصمیم ملعب Spartak‏ في موسکو. قبل اختیار 
7 تم anti‏ تصمیمین آخریین للملعب»› 
ولکن کلاهما تم رفضهما خلال فحص الولاية بسبب 
بعض المشاکل الفنية وعدم الالتزام بمعاییر السلامة 
من الحریق. cells‏ احتاجت شركة AECOM‏ 
إلى وضع نهج جدید للتصميم من شأنه معالجة هذه 
المشاکل دون کسر الميزانية. 


وفقا للخطة الأولية» ينبغي أن يستوعب الاستاد 
0 شخص. ومع cll‏ عندما فازت روسیا بحق 
استضافة كأس العالم 2018» ارتفع هذا العدد إلى الشكل 3 ملعب أوتكريتايا أرينا - صورة جوية 
0 كما هو مطلوب من قبل الفيفاء لذلك اضافوا سبعة آلاف مقعد إضافي. 


إن التصميم بالنسبة لأقصى درجات الطقس في موسكو على هياكل بهذا الحجم يشكل Gaai‏ كبيرًا. تساقط الثلوج في موسكو 
„iS‏ | جدا. بتجمد zu‏ على هیاکل السقف طوال فصل الشتاء ویتراکم الوزن مع احتجاز المطر والمياه الذانبة داخلها من 
خلال دورة التجمید اليومية. 


تخضع موسکو Gadd‏ درجات الحرارة القصوی - من -40 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء إلى 40 درجة مئوية في 
الصيف - وقد تم تصمیم السقف للتنفس لاستیعاب هذه الحرکات الحرارية. بنية منخفضة التكلفة وأخف G j g‏ و أبسط من أجل 
تقليل حجم الاجزاء الإنشائية وتقليل الوزن الذاتي للسقف» تم إجراء سلسلة من اختبارات نمذجة مجاري المياه لتوزيع الثلج 


على السطح. 


مكن هذا الأسلوب في التصميم من فهم أكثر دقة لعمليات التحميل الفعلية على السقف. إلى جانب تقنيات التصميم المتطورة 
من أجل تحسين التصميم الهيكلي» حل تجاويف السقف المتشابكة الناتج كان فعالا للغاية من حيث التكلفة. 


إنها أخف بشكل ملحوظ من هياكل سقف الاستادات الأخرى ذات الحجم المماثل في المنطقةء ولكنها بسيطة نسبياً في البناء, 


3- ملعب زينيت أرينا — المدينة. سان بطرسبورغ — يعرف أيضا anb‏ ملعب «كريستوفسكي Krestovsky‏ 


كوروكاواء يتسع ل 67000 متفرج بینما يستضيف 
سبعة مباريات لكأس العالم 2018. تشمل الميزات 
الهيكلية للملعب ملعبًا قابل للطي وسقفا قابل للطي 
يبلغ 286 مترًا. بعد pic‏ سنوات من البناء» تم 
العمل على المشروع من قبل Kurganstal-‏ 
most‏ باستخدام «Structures Tekla‏ تمكنوا 
من تحدید التصادمات المحتملة وتجنب العمل غير 
الضروري في موقع البناء» مما gal‏ إلى الامتثال 
السریع لمتطلبات FIFA‏ وفقا Kurganstal- J‏ 
مج كان استخدام نقنية BIM‏ حاسما لا سیما في ظل 
ضیق الجدول الزمني. 


4- ملعب قازان آرینا Arena Kazan‏ — المدينة: قازان — یتسع SY‏ من 45 ألف متفرج. 


5- ملعب فيشت الاولمبي Fisht‏ ا ر 
till — Stadium Olympic‏ سوتشي — r IE‏ 
یتسع لنحو 47 ألف متفرجء وکان محط اهتمام عالمي ‏ 
واسع لاستضافته حفلي الافتتاح والختام لدورة الالعاب 
الأولمبية الشتوية عام 2014. 


تم تصمیم ملعب Fisht‏ من قبل Populous»‏ و-Bu‏ 
«Engineering roHappold‏ بمساعدة تقنية BIM‏ | 
التي ساهم بها «Lab SODIS»‏ إحدى الشرکات 
الروسية العديدة التي اعتمدت هذه التقنية المطلوبة بشکل و 


منز „ul‏ الشکل 5 ملعب قازان آرینا 


6- ملعب کالینینغراد آرینا Kaliningrad‏ — المدينة — کالینینفراد — یتسع ل 35 Gall‏ مشجع. 


7- کوسموس Arena Cosmos Gj‏ — المدینة سمارا Samara‏ الصناعية القريبة من نهر 
الفولغاء يتسع ل 45 Call‏ متفرج» بدأ العمل على انشانه عام 2014 بكلفة تقدر بنحو 300 ملیون دولار. 


الشکل 6 الملعب المركزي في یکاترینبورغ 


8- الملعب المركزي Yekaterinburg «Stadium Central»‏ يكاترينبورغ — یتسع 
ل 35 آلف متفرج — هو الملعب الأبعد عن العاصمة یقع على مقربة من جبال الاورال» على بعد 1500 کلم إلى الشرق من 
موسکو. هذا الملعب هو نصب معماري من العماره الكلاسيكية الجديدة (العماره الستالینیة).کان التجدید یتطلب الحفاظ على 
الواجهة التاريخية. لهذا بنیت واجهة المبنی الجدید في الملعب القدیم. يحتوي على آلواح معدنية مثقبة تم تصمیمها بأعلى دقة 
ممكنة» وذلك بفضل BIM‏ . 


9 — ملعب نیجنی نوفغرود Novgorod Nizhny‏ - المدينة نيجني نوفغرود عدد المقاعد: 45 ألف مقعد 
یستضیف 6 مباریات في نهائیات الموندیال» 4 منها في دور المجموعات. ومباراة في دور ال 16 وإحدى مباریات ربع النهائي. 


0 — روستوف Arena Rostov Uy)‏ — روستوف على الدون الذي يتسع ل 45 آلف متفرج. 


PS 2 es ا‎ ۱ rn DOR 
SAMEN“ 3 N 


الشکل 7 ملعب نيجني نوفغرود الشکل 8 ملعب روستوف أرينا 


1- ملعب موردوفیا آرینا Arena Mordovia‏ ذو الشکل البيضاوي — المدينة: سارانسك عدد المقاعد: 
5 ألف مقعد التکلفة: 180 ملیون دولار یستضیف « آربع مباریات في الدور الأول من كأس العالم. ذو الشکل البيضاوي؛ 
والذي یقع في سارانسك» ویتسم لما يضل إلى 44 آلف متفرج . وتتكون قاعدة الاستاد من 88 وحدة وصل er,‏ 
0 مترا وبمسافة 49 مترا. كما أنتجت یومع 
شركة «Belenergomash‏ 
الشركة المصنعة للصلب في Mordovia‏ 
«Arena‏ هیاکل معدنية معقدة بطول 60 
jia‏ | بدقة تصل إلى 10 cala‏ وعدد كبير من 
الوصلات الملحومة. باستخدام تقنية «BIM‏ 
تمكن اختصاصيو Belenergomash‏ من 
تبسيط سير العمل لديهم وضمان التواصل 
الإنتاجي بين الأقسام المختلفة. 


تتكون قاعدة الاستاد من 88 تجمعاً على 
شكل حرف L‏ طوله 40 ie‏ وامتداد 
المبنى 49 م. يتم إنشاء جميع وحدات التحكم 
من آنابیب فولاذية مما بقلل من الوزن . Sears‏ 
الإجمالي لهياكل السقف إلى حوالي 6000 الشکل 9 ملعب موردوفیا أرينا - منظور ثلاثي الابعاد 
طن. 


باستخدام «Structures Tekla‏ أكمل الفریق النموذج في ثلاثة أشهرء مما ساعد على تطوير الرسومات التجميعية الدقيقة 
والواضحة في غضون فترة زمنية قصيرة. خلال هذا الوقت» قامت شركة Belenergomash‏ بتر کیب al‏ قطع الأنابيب ثلانية 
الأبعاد في ورشة العمل الخاصة بهاء ومن خلال رابط مباشر بين هياكل Tekla‏ والآلة» استخدمت النموذج لتصنيع الالاف من 
الأنابيب ذات القطع المعقدة تلقائيًا وبدون أخطاء. 


وقد آتاح استخدام النموذج الثلاثي الأبعاد في المراحل الأولى من المشروع لفریق التصنیع Fabricator‏ العمل بتعاون وثيق مع 
المسح وإدارات التصمیم. تم الانتهاء من العمل في ae gall‏ المحدد بعد عام واحد من توقيع العقد. 


وقال دميتري دولجینکوف» آخصائي الدعم في :Belenergomash ‘Tekla‏ «إن استخدام BIM‏ وبصورة خاصةء هياكل Tek-‏ 
cla‏ نظمت سير العمل لديناء وساعدنا في التغلب على تحدیات التصمیم وضمان التعاون المثمر مع جمیع المعنیین». 


12 — ملعب فولغوغراد Arena Volgograd Uy)‏ — يتسع ل 45 متفرج نتمیز بسقف فرید من نوعه 
وبها کبل مخروطي. وقد جعل التعقید الفني للملعب من الضروري أن يعمل الامداد والبناء بشکل وقیق لضمان الدقة المثلی في کل 
من التصنیع والتجمیع. من dal‏ ادارة مثل هذه المهمة الصعبة كانت هناك حاجة إلى المعدات التقنية المناسبة. دمجت تقنية BIM‏ 
Tekla å< pil‏ جمیم المعلومات المتوفرة حول إنشاء GA yall‏ في نموذج ثلاثي الأبعاد معبأ بالمعلومات. یمکن نقل البیانات مباشرة 
من الطر از إلى الجهاز» Lan‏ المزید.من المرونة والاقةه بالاضافة إلى تفیل اوقات آلانتاج بشکل pS‏ 


ووفقًا لشركة تریمبل» فان تکنولوجیا Tekla‏ كانت لا غنی عنها عند بناء سقفها الفريد الذي يتم ترکیبه بالکابلات والواجهات 
الشبكية: «تدعم نماذجنا عالية الدقة والبناءة سير العمل بأکمله من التصمیم إلى التصنيع ومن البناء إلى الصيانة.» 


تم استخدام Structures Tekla s<Trimble‏ في ثماني ملاعب من الاثنى عشر ملعب وتعد Structures Tekla‏ أداة متقدمة 
tin‏ مات المبانی. BIM‏ ای سضخت: للمصممية ipl sally‏ ومويسات آلبقام EN‏ العمل Bigg‏ 
عالية. يحتوي كل ملعب تم تشييده لکاس العالم على تفاصیل هيكلية قريدة ومذهلة خاصة Ay‏ 


Structures Tekla‏ عبارة عن برنامج BIM‏ یتیح للمستخدمین انشاء نماذج هيكلية وتتسیق مهام سير العمل» مما يضمن توزیع 


SR Te per et 
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الشکل 10 ملعب فولغوغراد آرینا 


Forte 7 


F ۳۲ كك‎ u 


. ما هو 91 (PAS‏ عمر سلیم 


شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد جهات التعاقد التي تصدر استبیانات موحدة للتأهیل المسبق 
(PQQ)‏ في محاولة لتبسیط عملية تقدیم العطاءات. ومع ذلك» يمكن القول إن قطاع الانشاءات في المملكة المتحدة 
كان قبل المنحنی عندما قدم في عام 2010 المواصفات العامة المتاحة 91 - والمعروفة باسم 91 PAS‏ 

في جوهرهاء PASOI‏ هو استبیان موحد ینسق الاسئلة المختلفة المستخدمة من قبل المشترین لتقييم مدی ملاءمة 
الموردین لكل شيء من البناءات الجدیدة» والترمیم» والاصلاح والصيانة إلى الهدم والتحویلات. والفکرة هي أنه 
باستخدام ALLY!‏ التي یعرفها المتعاقدون والمصممون ومقدمو الخدمات» یمکنهم الحصول على البیانات اللازمة 
لوضع إجابات معيارية معينة» مما یجعلها آقل استهلاکا للوقت. 


في نهاية المطاف يجب أن نشجع المزید من الشرکات الصغيرة والمتوسطة على استخدامه, 


حتی إذا al‏ تکن على دراية د 91 PAS‏ فقد تکون قد آکملت بالفعل PQQ‏ الذي كان مستنذا ca)‏ حیث أن الحکومة 
تنص على استخدام الاستبیان الخاص بها لجمیع المشترین الحکومیین المرکزیین وتوصي GL‏ یستخدم الآخرین» بما 
في ذلك القطاع الخاص. 


وهذا يفيد المشترین في أنه یمکنهم إثبات آنهم یتبعون الحد الأدنی من المعاییر الحكومية لمشتریات البناء - على 
الرغم من عدم وجود وسائل رسمية للحصول على الاعتماد - بالإضافة إلى توفیر الوقت وتمکینهم من الترکیز على 
مجالات المشروع الخاصة بعملية التأهیل المسبق , 

كما يتم استخدام 91 PAS‏ من خلال خدمات (دارة سلسلة التوريد و خدمات التورید مثل ‘Constructionline‏ 
والتي تقوم بتجميع وتقييم ومراقبة معلومات الشركة القياسية من خلال مجموعة أسئلة تتماشی مع المعیار. یمکن 
بعد ذلك مشاركة الردود مع المشترین الآخرين» وتجنب الحاجة إلى تکرار معلومات الشركة القياسية بشکل متکرر 
لكل مناقصات انشاءات. 


: في ثلاثة أجزاء‎ PAS 91 يتم تنظیم أسئلة‎ ٠ 


٠‏ أسئلة إلزامية يجب أن يطرحها المشتري - باستخدام نفس الصيغة والترتيب - للمطالبة بالامتثال. هذه 
المعلومات العامة تناقش في مجالات مثل هيكل AS pill‏ وتفاصيل الاتصالء والبيانات المالية والصحة والسلام 


. أسئلة إختيارية التي تتناول قضايا مثل سياساتك بشأن تكافؤ الفرص والتنوع» وإدارة البيئة والجودة. 


وأخيرّاء هناك إطار لطلب مجموعة من الأسئلة الاضافية الخاصة بالمشروع لانشاء قدرة مهنية أو فنية. لا ينبغي أن 
تکون هذه الأمور مرهقة» حیث أن النقطة الكاملة ل 91 PAS‏ هي تقلیل الوقت الذي بقضیه الطرفان في PQQ‏ 


الشيء الوحید الجدیر بالذکر هو أنه على الرغم من أن 91 PAS‏ یوفر نسقّا ومجموعة اسئلة الا أنه لا يوفر معیارّا لما 
قد یکون استجابة مقبولة أو ملائمة. البحث عن المساعدة من کاتب عرض مهني هو أمر حکیم» لضمان استیفاء المعاییر 
وتقديم استجابة عالية الجودة. 


تم تطوير 91 PAS‏ من قبل ages‏ المعاییر البريطانية (BSI)‏ وتعیین مجموعة الأسئلة من قبل الحکومة وهو معیار 
موحّد شانع للحد الأدنى لمشتریات البناء, 


تم ادخال تحدیثات على نظام 91 PAS‏ في عام 2013 من خلال التشاور مع الهيئات المهنية والرابطات التجارية مثل 
الاتحاد الوطني للبنوك (NFB)‏ وجمعية المقاولین الکهربائیین (ECA)‏ ومجموعة المقاولین الهندسیین المتخصصین 
(SEC)‏ و خطط السلامة للمشتریات ( .(SSIP‏ 


في نهاية عام ۰2017 نشر BST‏ التعدیل الذي طال انتظاره لاستبیان 91 PAS‏ وتشمل التعدیلات تغییرات طفيفة 
في نصوص بعض الاسئلة وإدراج أسئلة جديدة تغطي الأسباب الالزامية للاقصاء والتشریعات المتعلقة بقانون الهجرة 
وقانون الحد الأدنى للأجور. 
من خلال تقدیم تنسیق PQQ‏ قياسي» یهدف 91 PAS‏ الی: 
٠‏ مساعدة الموردین على فهم المعلومات المطلوبة منهم في مرحلة التأهیل المسبق 
٠‏ زيادة الاتساق بين مختلف استبیانات وقواعد البیانات السابقة datil‏ 
. مساعدة المشترین على تحدید المقاولین المؤهلين Shabi‏ مناسباً 
ومع dala‏ جمیع مشتريي القطاع العام إلى تأهیل موردي الانشاءات فان ممارسات الشراء غير الفعالة یمکن أن تصل 
إلى تهدر کمیات ضخمة من الوقت والمال الضانعین للمشترین و الموردین على حد سواء. 


http//:shop.bsigroup.com/en/Navigate-by/PAS/PAS(9-1-2013) 
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Table 4 - Core Question Module C4: Health and safety policy and capability (continued) 


Question 


Do you check, review 
and where necessary 
improve your H&S 
performance? 


Do you have procedures 
in place to involve 

your staff/ workforce 

in the planning and 
implementation of H&S 
measures? 


Do you routinely record 
and review accidents/ 
incidents and undertake 
follow-up action? 


Do you have 
arrangements for 
ensuring that your 
suppliers apply H&S 
measures to a standard 
appropriate to the 
activity for which they 
are being engaged? 


Do you operate 

a process of risk 
assessment capable 

of supporting safe 
methods of work and 
reliable project delivery 
where necessary? 
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Example of the type of information in 
support of responses, which will be 
taken into account in assessment 


Please provide evidence that your 
organization has in place and 
implements, an ongoing system for 
monitoring H&S procedures on an 
ongoing basis and for periodically 
reviewing and updating that system as 
necessary. 


Please provide evidence that your 
organization has in place and 
implements a means of consulting 
with its staff/ workforce on H&S 
matters and show how staff/ 
workforce comments, including 
complaints are taken into account. 


Please provide access to records of 
accident rates and frequency for all 
RIDDOR reportable (see note 5 to 
this Table} events for at least the last 
three years. Demonstrate that your 
organization has in place a system 

for reviewing significant incidents, 
and recording action taken as a result 
including action taken in response to 
any enforcement. 


You will be expected to demonstrate 
and provide evidence on request, that 
your organization has and implements, 
arrangements for ensuring that H&S 
performance throughout the whole 

of your organization's supply chain is 
appropriate to the work likely to be 
undertaken. 


You will be expected to demonstrate 
and provide evidence on request that 
your organization has in place and 
implements procedures for carrying 
out relevant risk assessments and for 


developing and implementing safe 
systems of work (‘method statements’). 
You should be able to provide 
indicative examples. The identification 
and control of any significant 
occupational health (not just safety) 
issues should be prominent. 


Supplier's 
unique reference 
to relevant 
supporting 
information 


3D BIM 


ادارة المشاریع الانشانية 
°° وعلاقتها بنمذجه معلومات البناء 
(BIM) om‏ 


en‏ م.حسام هشام زکیة‌مهندس مدني 


لابد أن صناعة المشاریع الانشائية تلعب gall‏ الأساسي في عصب الاقتصاد للدول» وذلك بشکل ملحوظ في زيادة الناتج 
ues cn‏ ی اس ری ات ار یر ار رس ات El)‏ 
الانشانية) التي نتاثر بالکساد أو النمو الاقتصادي نحو تحقیق هدف محدد بفترة محدودة وهي مدة المشروع ولا بد لهذه الصناعة 
Di Aalen‏ 
لذا سنناقش في هذا المقال كيفية الاستفادة من نمنجة معلومات البناء لادارة المشروع الاتشائي بطريقة فعالة ومجدية. 


کلمات مفتاحية 

نمذجة معلومات (BIM) Gdl‏ ؛ المشاریع الانشائية؛ إدارة المشروع الانشائي 

العرض: 

تعد صناعة المشاریع الانشائية من آقدم الصناعات التي عرفتها البشرية» وقد ازدهرت هذه الصناعة منذ عقود تاريخية 
قديمة. وقد ظهر تطوير البنية الاساسية للتصنع على مسرح الأحداث کظاهرة عالمية من خلال الربع الأخير من القرن العشرین 
حيث اهتمت العدید من الدول بانشاء المشاریع الانشائية بغرض تحسین الدخل القومي للفرد. 

cle g‏ الرغم من قدم هذه الصناعة فان التقدم التكنولوجي لهذه الصناعة یعتبر متأخراً نسبياً عن الصناعات الأخرى» وهو قطاع 
لا يقل في أهميته عن غيره من الصناعات. و هذا يؤكد حاجتنا وبضرورة نحو استخدام تکنولوجیا متطورة في هذا القطاع يوازي 
التطور التكنولوجي والمعلوماتي في الصناعات الأخرىء لتمکننا من إدارة هذه الصناعة الانشائية بشکل Bila;‏ على الموارد 
المالية والبشرية» ومما ینعکس ایجاباً على تطور جودة هذه الصناعة بانعکاسات تودي الى نقة شرکات المقاولات بالأعمال 
المنفذة ودر اسة حالاتها» وضمان انجاز المشروع بالقيود المحددة من ناحية الوقت والجودة وتحقیق الکفاءة العالية في استغلال 
الموارد المالية والبشرية لهذا المشرو ع. 


Lil‏ عن الادارة للمشروع الانشاتي فيمكن وصفها بأنها عملیات التخطیط والتنسیق للمشروع من مرحلة البدء بالمشروع 

وفکرته إلى مرحلة انهاء المشروع متضمناً التجربة بالنيابة عن المستخدم. 

كما أنه يجب أن تتوافر الموارد الأساسية اللاز مة للعملية الانشائية من مواد و عمالة ومعدات ومقاولین لهدف الانتهاء من تنفیذه 
في الزمن المحدد وفي حدود الميزانية المقدر: له وحسب gall‏ اصفات و المقاییس المطلوية والمتفق علیها. 

ANSEHEN ala ag GAS UES erg AE aeg, re 
في آوقات مختلفة من دورة حیاته (التصمیم والتنفیذ والتشغیل)» وذلك عن طریق ربط آطراف المشروع (مهندس مصمم‎ 
التي تمکننا من دمج آکثر من تخصص في وقت واحد وحل‎ (BIM) واستشاري ومقاول)» وتطبیق تقنية نمذجة معلومات البناء‎ 
ALAS المشرو ع‎ Blin تتضمن الکثیر من المعلومات لدورة‎ (BIM) التعارضات الموجودة بالعناصر للمبنی. حیث أن هذه التقنية‎ 
(Interoperability) في تطبیق و احد أو تطبیقات متكاملة‎ 


وتکمن أهمية تقنية (BIM)‏ عن سابقتها Computer Aided Design (CAD)‏ بتوافر المعلومات حيث Lil‏ آصبحنا في 
عصر تکمن قوتنا بامتلاکنا للمعلومات. حيث یقارن بیل جيتس -مؤسس شركة مایکروسوفت- عصر المعلومات الذي نعيشه الیوم 
بالعصور الأخرى حيث یقول في کتابه عصر المستقبل "عندما سمعت تعبیر (عصر المعلومات) لاول مرة أصابتني حيرة» كنت 
أعلم أن هناك عصراً یسمی (بعصر الحدید) وآخر یسمی (عصر البرونز) وهي فترات من التاریخ سميت بأسماء al gall‏ الجديدة 
التي أعتاد البشر أن یصنعوا منها آدواتهم و أسلحتهم» ثم قرأت الأكادميين يتنبؤون أن البلدان سوف تدخل صراعاً حول السيطرة 
على المعلومات“. 


ووجود المعلومات بشکل متکامل للمبنی یساعد في تحقیق الإدارة الناجحة لعملية البناء من مراحل عمره فیمکن توفير الوقت 
والجهد والموارد المالية والبشرية ناهيك ye‏ استخراج مخططات التصمیم بمعلوماتها الصحيحة وخالية من الاخطاء بعد عمل 
التصمیم على أحد برامج تقنية (BIM)‏ فتکون العناصر خالية من التعارضات وبالتالي فاننا لا نلجأ إلى تأخیر مدة المشروع 
الزمنية أو مالياً صلاح هذا التعارض في بعض العناصر للمبنی» وخلال مرحلة التنفیذ تکون عملية التخطیط للبعد الرابع -البعد 
ee ee, ol‏ ی اها ات a‏ ای ی لسك 
من ادارة مرافق المبنی ‚(Facility Management)‏ 

ومع التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا Ulla‏ فإن دور نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ قد بدأ بالظهور بشکل واسع خلال 
الفترة الأخيرة» وذلك بسبب تطوير برمجیات حديثة وبسيطة الاستخدام مقارنة بالبرمجیات الأخری لتحقیق متطلبات المستفیدین 
من تقنية (BIM)‏ ودمج جميع آطراف المشروع من (صاحب العمل والاستشاري والمقاول ومقاول الباطن إن وجد)» ومن 
المصممین على البرنامج من مختلف اختصصاتهم معماري وانشاني وميكانيك وکهرباء والأعمال الصحية Lal‏ حیث يتم 
دمجهم وارتباط المعلومات agin‏ بالتصمیم عن طريق برنامج واحد وأبرز مثال Je‏ دلك کی هذا السیاق برنامج Autodesk)‏ 
«(Revit‏ ومن ثم المشار åS‏ في الرؤية والمعلومات لأطراف المشرو ع علی برمجیات اخری ost‏ الوقت داته» مثل Autodesk)‏ 
(BIM360‏ 

وتشیر أغلب النتانج الى وجود تأثیر ايجابي واضح خلال عملية التصمیم والتنفيذ بتقنية (BIM)‏ وذلك بنسبة نتراوح 75%- 

240% عن التقنیات القديمة .(Poiries2015)‏ وفي تقریر (Mckinsey) J‏ وجدت إحدى الدراسات أن 75% من الشرکات 
التي اعتمدت على تقنية (BIM)‏ قد حققت عوائد ربحية ايجابية على استثماراتها مع دورات عمرية قصيرة للمشروع ومدخرات 
على الأعمال الورقية والمكتبيةء وبسبب هذه الفوائد فان العديد من الحكومات أجبرت الشركات الهندسية على الإلتزام بتطبيق 
Bin‏ ل Ne a),‏ 

وإذا أخذنا حالة دراسية للعالم كمثال فاننا نجد بريطانيا التي لها باع طويل في مجال نمذجة معلومات البناء تتجه لها وتحقق 
E‏ 

وذلك في تقرير لمجلة National BIM Report 2018(NBS)‏ فإن حسب استطلاعات ودراسات لشركات في المملكة 
المتحدة (بریطانیا)» فان نسبة تطبيق تقنية (BIM)‏ في عامنا الحالي 8 201 قد ازدادت 12% عن العام السابق 2017 وهي تعد 
النسبة الاکبر بالنسبة لسابق سنواتها حيث كانت في 2017 كنسبة نمو 8% عن العام الذي قبلها ايضا. 


كما أن نسبة التطبيق الفعلي للتقنية اليوم بلغ لديهم 74% ويوجد هناك 25 % مدركون لأهمية هذه التنقنية وسيطبقونها خلال 
الثلاث tall‏ خمس سنوات المقبلة )2021-2023(« وبذالك فإن نسبة 1% فهم غير مدركون لأهمية الأمر وفوائده. ربما يعود 
السبب لعدم طلب العميل لذلك. الشكل 1. (أ) « (ب) 


وإذا تحدثنا عن نسب الاقبال والزيادة على هذه التقنية فإنها ازدادت لديهم بنسبة 20% عن عام 2014 الذي كانت نسبة التطبيق 
للتقنيه فيه 54%. واليكم نسب الاقبال وتطبيق تقنية (BIM)‏ حسب التقرير المذكور لسبع سنوات سابقة الشكل 1. (ب) 
إن تقنية (BIM)‏ هي عملية تخيلية لبناء المشروع الإنشائي بكامل تفاصيله عن طريق بناء افتراضي (virtual building)‏ 
rn‏ 2 ره E‏ رايا 
بسبب وجود عدة شركات وأشخاص ذوي اتجاهات مختلفة نحو ت تحقيق الهدف المشترك بينهم وهو بناء المشروع حسب الوقت 
اللمختلط ذه رفي جره ا ا ت ا ا ا 


74% مستخدمین حالیا 
6 علی علم بالتقنية 
sn‏ على غير علم بالتقنية 


الشکل 1.أ حالة دراسية لتطبیق البیم في أحد الشرکات البريطانية 


096 [ 10%) 2096 ۱ 3096 4096 ۱ 5095 6096| 70% 80%| 909۶ 100% 


2018 


2017 


2016 54% 42% % 


2015 


2014 54% 41% 5% 


2013 


2012 21% 


2011 43% 


على غير علم بالتقنية ‏ على علم Bist‏ مستخدمین حاليا 18 
الشكل 1.ب نسب الاقبال وتطبيق تقنية (BIM)‏ لسبع سنوات سابقة لشركات في المملكة المتحدة 


ولكن من جانب آخر فان ما يخيف أصحاب المصلحة عامة لانتقالهم من التقنيات القديمة الى تقنية (BIM)‏ هو áli‏ الخبرة 
ونقص المعرفة في هذا المجال» وعدم توافر الأموال لإستثمارهم في تطبيقهاء والخوف من عدم استعادة الكلف لاستثمارهم 
بالعوائد المالية علیهم» حيث أن كلفة الاستثمار الأولية لتطبيق تقنية (BIM)‏ تعد عالية نسبياًء لكن بالتأكيد ستضمحل هذه 


الخاتمة: 
إن مانريده lia‏ هو إستغلال تقنية (BIM)‏ لرفع كفاءة المشروع الإنشائي وربط أطراف المشروع ببعضهم البعض» والعمل على 
التنسيق المتكامل والمشترك بينهم» لتقليل طلب المعلومات الناقصة لفهم وتنفيذ المشروع (Request For Information) RFI‏ 
وأيضاً حل التضاربات لتفاديها خلال عملية التنفيذ لضمان عدم هدر الوقت المخطط له وعدم تجاوزنا الميزانية المقدرة للمشروع 
الإنشائي. بيد أن التقنيات القديمة ومن ضمنها (CAD)‏ لم تعد تجدي نفعاً في المشاريع الكبيرة وحتى الصغيرة منهاء وهي أشبه 
بعمل طواحين الهواء التي لاتثمر نفعاً ورائها. 
المراجع 
The National BIM Report 2018‏ ]1[ 
https://www.thenbs.com/knowledge/the-national-bim-report-2018‏ 
(Poirier, 2015)‏ ]2[ 


https://www.aproplan.com/blog/quality-management-plan-construction/what-is-bim-what-are-its-benefits-to- 
the-construction-industry 


[3] One study by McKinsey 
https://connect.bim360.autodesk.com/benefits-of-bim-in-construction 


تکنولوجیا المعلومات في ادارة المشاریم الانشانية» د. فائق سرحان الزويني» د. ابراهیم عبدالله عيدان ]4[ 


رسالة ماجستير بعنوان «استخدام انظمة نمذجة معلومات الأبنية في مشاریع التشیید». للباحثة لولوه خربوطلي جامعة حلب ]5[ 


3 4 م.مروه عبله/ معمارية 
— عضو لجنه المشروعات الهندسيه 


7 مقابل GIS‏ أو BIM‏ مع GIS‏ 
BIM‏ (نمذجة معلومات البناء) ونظام المعلومات الجغرافية (GIS)‏ هما تقنیتان لهم أهميتهماء یمکن أن يؤدي تکاملهما إلى 
تحقیق نتانج مثالية في البناء الرقمي . ومع ذلك. لا تزال هناك ALS‏ خلاف في هذا التکامل. في حين أن مجموعة ما عالقة بفکرة 

BIM‏ مقابل «GIS‏ فإن الأمور تتطلع مع العديد من الخبراء في أعقاب تفكير أكثر تقدمًا في دمج الائتین. 


إذن» BIM‏ مقابل GIS‏ أو BIM‏ مع GIS‏ - لماذا ما زلنا موضع شك؟ 
GIS J BIM‏ 


هناك عدد قلیل فقط ممن لا یزالون يفضلون وضع BIM‏ و GIS‏ في المنافسة مع بعضها البعض Ya‏ من التنسیق. وفقا لما 
تقدمه BIM‏ فهي تقدم تصوراً ثلاثي الأبعاد مفصلاً والقدرة على تنظیم کمیات ضخمة من البیانات المتعلقة بالمباني» كما أن نظام 
GIS‏ قابل للتخصیص بدرجة كبيرة ومجهز بشکل ya‏ للتحلیل ومتالي للمشروعات المتعددة. في حين أن BIM‏ هو الانسب لإدارة 
البیانات المتعلقة بالمبنی نفسه» الا أن GIS‏ أكثر قابلية للتطبیق على کل شيء خارج المباني. 


يعتقد أن CAD‏ في نظام GIS‏ أكثر فائدة في تحلیل بیانات البنای بشکل أساسي GY‏ برامج التصمیم ثلاثية الأبعاد لا تملك القدرة 
على نقل البیانات بسهولة إلى نموذج LS GIS‏ هو cad gia‏ وعلی العکس تماما يمكن أن يشمل نموذج BIM‏ تقسیم کامل. لا يتعلق 
الأمر فقط بمبنی فردي بل بسلوك تقسیم فرعي کامل أو مشروع کامل. BIM‏ هو a sede‏ جدید ويجب على أي شخص یقوم بتصمیم 
البنية التحتية أو المباني أن یتبنی عملية BIM‏ بنفس الطريقة التي تبنی بها آخرون GIS‏ مع مزید من التقدم في التکنولوجیاه سوف 
تستهلك BIM‏ بسهولة في نظم المعلومات الجغر افية, 

وقد مهد هذا الفکر الايجابي الطریق آمام التکامل الذي نحن فى أمس الحاجة إليه - وهو توحید نظام BIM‏ ونظام المعلومات 
الجغرافية» وهو تغيير یثبت أنه مفيد للکثیرین. 


GIS مع‎ BIM 


بفضل شرکات مثل Systems Bentley‏ و «Autodesk‏ التي تطور تطبیقات BIM‏ و «GIS‏ آصبح من المعتقد على نطاق 
واسع أن التقنيتين BIM)‏ و (GIS‏ ليست تنافسية ولکن مكملة. يعتقد GYI‏ العدید من خبراء الصناعة أنه لیس BIM‏ مقابل GIS‏ 
ولکن BIM‏ و015 التي ستحقق نتائج عالية الانتاجية في البناء الرقمي. 

اذا اراد اصحاب المصلحة في مشروع البنية التحثية ادارة البنية التحتية لفئات مختلفةه فیجب أن یکونوا قادرین على العمل على 
نظام BIM Hide‏ كساسلة متا كل هذا بر کته على لورت ill‏ تا نها 

في دورة حياة مشروع البناء» یجلب تبني BIM‏ مجموعة كبيرة من al gill‏ ؛ من آهمها هو جعل المعلومات الرقمية جزءًا من 
اتخاد قرارات منسقة ومستنيرة في كل مرحلة. 


a AN ee a ee‏ الغ مات 
الجغرافية OSE‏ جميع المعنيين من أن يصبحوا اکثر وعيًا من الناحية المكانية. يمگن استخدام نظام المعلومات الجغرافية 
الأشخاص من قطاعات مختلفة من دورة حياة البناء من مشاركة صورة مشتركة للمشروعء والتي توفرها الخرائط التي تم 
gL‏ ها بواسطة نظام المعلومات الجغرافية, بحب أن تصبح نظم المعلومات الجغرافية بالضرورة اداة التصور الشانعة في مواقم 
التطوير. 


يزيد GIS‏ من قيمة BIM‏ الرقمية من خلال التصور. يسمح دمج BIM‏ و GIS‏ بمعلومات الوقت للمشاركين في المشروع 


BIM and GIS Workflows Are Happening Continuously in Smart Cities au. 
BIM نظم المعلومات الجغرافیه في‎ 


في alle‏ نظم المعلومات الجغرافية يُستخدم مصطلح OO‏ ۰" — 


Planning, GISDATA 


“GeoDesign”‏ لاجشارة إلى عملية تخطیط قائمة 


على سیناریو يطبق عملية صنع القرار على المشکلات GIS‏ 
المكانية في سياق الخصائص والخصائص المحلية 7 ob‏ 
والاقليمية. بستخدم نظام المعلومات الجغر Al‏ على نطاق 

واسع لدمج وتصور وت تحلیا 1 المعلومات حول الاصول Capital Portfolios‏ 
في العالم ۱ ha 5 ۱ FRE‏ المباني والبنية اله تية للنقل» مع Capital Projects‏ 


السیاق المحیط الذي قد يتضمن معلومات بيئية وطبو غرافیه وهيكلية و علمية. تستخدم الخرائط التي تکامل المعلومات الجغرافية 
والمعلومات الهندسية لنقل الخطط و الحالة بشکل متكرر في المراحل الأولى من المشاریع وأثناء التحدیثات المنتظمة للمشروع. 


یتیح نهج GIS‏ على الویب تحقیق مستوی آعلی من التکامل» حیث یمکن تجميع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر 
بسهولة. یوفر هذا النوع من التکامل طريقة مثالية للاستفادة من بیانات BIM‏ وتجمیعها مع أنظمة الاعمال الاخری مثل إدارة 
الأصول أو إدارة المساحة في المشروعات. 


يمگن دمج BIM‏ و GIS‏ المستخدمين لزيادة القيمة في مجموعة بيانات متنوعة للوصول للافضل النتائج» بما في ذلك مشاركة 
المواطنين وتحليل الاستدامة والتأهب للكوارث واستخدامات أكثر تشغیلاً وإدارياً. 


وبالنظر إلى التطورات التي تحدث في مجال BIM‏ خاصة حول النمذجة ثلاثية الأبعاد » تحتاج قدرات نظم المعلومات 
الجغرافية أيضًا إلى النضج من أجل تكييف محتوى BIM‏ (31 وتصوراتها وتحليلها بشكل أفضل ومعالجتها. وستساعد هذه 
التحسينات منصات نظم المعلومات الجغرافية على تلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المصلحة في مشاريع البناء بشكل أكثر 
شمولاً والذين يرغبون في تحقيق قيمة أكبر من البيانات التي استثمروها بالفعل لإدارة دورة الحياة الكاملة لمشاريعهم وأصولهم 


ل قصرعالم الانشاء ریخا علی الدولار ولم OS‏ مهتمًبلنيةالتحتية ذات المرجعية الجفرافية. ومع ذللك» فان السیناریو 
يتغير منذ أن يتمكن نظام المعلومات الجغرافية من إنشاء نماذج بيانات تدعم الاحتياجات الهندسية والهرمية التي یمکن أن تعالج 
البنية التحتية الداخلية والخارجية. يطالب العملاء بان يتم تسليم التصميم النهائي الذي ثم بنائه رقميًا وإحدائياً جغرافيًا حيث يسهل 
ذلك صيانة المواقع على المدى الطويل. قبل إنشاء تصميمات المباني» يمكن لنظام 5 أن يلعب دورًا مهما في اختيار المواقع 
وتکامل البیانات خلال العملية تمتلك GeoDesign‏ القدرة على تمكين أصحاب المصلحة في مشروع البناء من اتخاذ أفضل 
القرارات الممكنة التي تدعم الحد الأقصى من دورة حياة البنية التحتية بأقل تكلفة ممكنة. لا يمكن ل CAD‏ و GIS‏ القيام بذلك 
بمفردهم. باختصار» يمكن أن برقي البناء الرقمي على ارتفاعاك لا يمكن تجاوزها مع التكامل الفغال بين GIS IBIM‏ تحن 
بحاجة فقط إلى نهج أكثر إيجابية! 


References 


https://www.geospatialworld.net 


م. مرام زیدان 
مهندسة انشائية - سوریا 
أعلنت Systems Bentley‏ المزود العالمي الراند في حلول البرمجیات ALLEN‏ عن استحواذها على شركة «Plaxis‏ من أجل 
تعزیز البنية التحتية» وهي الشركة الراندة في مجال توفیر البرمجیات الجيوتكنيكية» ومقرها في هولندا حيث تم الاتفاق على 
الحصول على مزود البرمجیات الهندسية «Soil Vision‏ ومقره في کندا, 
إن عمليات الاستحواذ التي تتضمن بر امج Bently‏ الرائدة في تقديم التفارير حول طبقات الحفر وإدارة البيانات» تعمل على 
جعل Bentley‏ مصدراً كاملا للمهندسين الجيوتكنيكيين الرقميين» وأخيراً يمكن توسيع نطاق تقدم BIM‏ إلى الهندسة التحتية 
الأساسية لكل مشروع بنية تحتية. 
has‏ المشاریم جالضرورة بالمسوحات الجیولوجية الثقنية واخذ العینات» التي بت التقاطها باستخدام التقاطها باستخدام أداة 
TNig‏ للوثانق والتقارير متعددة الاستخدامات» بعد ذلك یقوم المحترفون بإجراء الدراسات الهندسية المتعلقة بخصائص الترية 
وسلوکها وتدفق المیاه الجوفية فيهاء باستخدام تطبیقات SVOFFICE‏ من SoilVision‏ الشکل(1)» والتي تکملها عروض 
15 ثم يتم تحلیل تفاعل بنية التربة من خلال تصمیم Plaxis‏ وبرامج المحاكاة والهندسة PLAXIS «2D PLAXIS)‏ 
30). الشکل(م) 


analysis _soil_soilvision (1) الشکل‎ 


إن الفرصة الجديدة التي قدمتها تدفقات العمل الرقمية التي تم تمکینها من خلال بيئة النمذجة الشاملة لشركة «Bentley‏ هي أن 
يتم دمج التطبیقات الجيوتكنيكية مع التطبیقات الهيكلية لش Bentley iS‏ (مثل STAAD‏ و RAM‏ و (SACS‏ لأداء هندسي 
جغرافي غير مسبوق. نظرًا GY‏ التغییرات قد تحدث في متطلبات المالك أو الاستر اتیجیات البنيوية أو ظروف الموقع التي 
يتم مسحها باستمرار من خلال الطاترات بدون طبار و ContextCapture‏ من Bentley‏ لنمذجة الواقع» يمكن تطبیق 
التحلیل الجيوتكنيكي باستمرار لتحسين النتانج كما نتم ادارتها من خلال خدمات „ProjectWise‏ 


3d_plaxis ( الشکل(2‎ 


بالنسبة لمطالب البنية التحتية ca gall‏ فان الاعتبارات الجيوتكنيكية تأتي في المقدمة» على سبیل المثال» يقود التطور إلى النمو 
عمودیّا وتحت الأرضء مع الترکیز على الأساسات والأنفاق. وتعتمد مشاریع البنية التحتية الجديدة على آنواع السدود المبنیف 
والخنادق» والموانی» والجسور. والخزانات لتحسین قدرتها على الصمود والاستمرار. بالإضافة إلى منشآت خاصة مثل هیاکل 
توربینات الریاح البحرية التي تحتاج إلى قدرات تحلیل جيوتكنيكية جديدة» في هذه الحالة يتم انجازها مع برنامج MoDeTo‏ 
القادم من شركة ‚Plaxis‏ 

نظرًا لأن آصول البنية التحتية مرتبطة بشکل أساسي بمناطق المیاه الجوفية» فانها دائماً معرضة للمخاطر البينية الجغرافية 
بما في ذلك النشاط الزلزالي وهبوط الأرض وتأثیرات الطقس. لذا يمكن للمهندسین الجیوتکنیکیین أن بلعبوا الدور القيّم الذي 
یستحقونه في تحقیق المرونة الجيولوجية البيئيةء من خلال الاستفادة من سير العمل الرقمي الجدید الذي يشمل على مراقبة 
وتحلیلات في الوقت الحقيقي آثناء عملیات البنية التحتية . 

في الوقت الذي تتقارب فيه معظم فروع هندسة البنية التحتية حول نماذج ثلاثية الابعاد» يبدو أن التطبیقات الجيوتكنيكية اتبعت 
مسار تطوير آقل تركيرًا بیانیّاه وهکذا ظلت معزولة عن سير العمل الرقمي حتی جاء الوقت الذي ساهمت فيه Plaxis‏ و Soil-‏ 
Vision‏ و giNT‏ في دمج الابتکارات ثلاثية الابعاد. 

وبهذا ستشمل بيئة النمذجة الشاملة لمنصة BIM‏ أخيراً الهندسة الجيوتكنيكية في سير العمل الرقمي لكل مشروع بنية تحتية. 


المراجع: 


WWW .thebimhub.com 


Architect 


مقدمة : 
عملية التصمیم تنتمي أولاً وقبل كل شيء إلى المخيلة الخلاقةء حیث المشاعر و الاحتیاجات و التکنولوجیا م. نجوی سلامة . 
تختلط معا في آنماط رسومية وصفية لذلك فان البیم يدعم المعماري خلال عملية التصمیم المعماري مهندسة معمارية - الاردن 
حيث يحصل على المزید من المعلومات و الوسائل التي تفيد لتحقیق متطلبات الماك كما تساعد برامج 
البیم على تسلیم المشرو ع بکفاءه وجودة عالية عن الأساليب التقليدية, 


فواند البیم للمعماري 


1 عملية تصميم أكثر مرونة‎ o 
الانتقال من التصميم النظري من خلال التوثيق باستخدام‎ 
| أدوات قابلة للتشغيل المتبادل تحافظ على سلامة النموذج‎ 


o‏ أدوات التصور والتحليل المتكاملة 


انشاء تصورات ALLS‏ الواقع الافتراضي (VR)‏ 
مباشرة من النموذج الخاص بك» والحصول على 
مزيد من التفاصیل في تصميماتك باستخدام آدوات 
تحلیل الطاقة. 


۰ توسيع مهام BIM‏ & التصمیم الحسابي 
بناء الهندسة و استکشاف خیارات التصمیم و أتمتة 
العملیات وإنشاء روابط بين تطبیقات متعددة. 


آلشکل 2 منظور یوضح تصور کامل لمبنی ثلاثي الابعاد باستخدام برامج ال BIM‏ 


o‏ التعاون متعدد التخصصات 
o‏ العمل بشکل AS)‏ فاعلية مع فریق المشروع الموسع باستخدام آدوات التعاون القائمة على السحابة التي تدعم التألیف 
المتزامن BIM‏ بغض النظر عن الموقع Cus‏ ان التصمیم المعماري لا يتغير في مراحل متقدمة من المشروع بل يتم 
التعدیل عليه بالتوافق مع جميع التخصصات منذ بداية التصمیم المبدئي وحتی الوصول الى مرحلة ما قبل التنفیذ بحیث 
يتولد نموذج متكامل فلا نضطر لأي تعديل خلال عملية تنفيذ المنشأ وبالتالي تصميم معماري افضل وأدق على أرض 
الواقع والاتسجام بين المساقط والقطاعات» وکانت هذه مشکلة آزلية» وهی عمل تعدیل في أحد اللوحات ولزوم عمله في 
جمیع اللوحات الأخرىء Lal‏ الآن المشروع كله في ملف واحد متکامل» يظهر التعدیل تلقائيًا في کل الرسومات عند عمله 
في أي واحدة منهم. 


س 
أفضل أدوات التصميم المعماري باستخدام برامج البيم 


هناك العديد من الشركات التي أطلقت برامج تعمل باستخدام تقنية البيم وعلى سبيل المثال وليس الحصر : 
1- برامج شركة اوتوديسك Autodesk‏ 


Autodesk Revit Architecture 

Nemetschek Allplan Architecture 

Gehry Technologies — Digital Project Designer 
Nemetschek Vectorworks Architect 

Bentley Architecture 

4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) 
CADSoft Envisioneer 

Softtech Spirit 

RhinoBIM (BETA) 


Autodesk software for architecture 


77777 
R Revit A autocap 
= Software for Building Information Design and documentation software 


Modeling 
u ARCHITECTURE, ENGINEERING ؟‎ 
CONSTRUCTION COLLECTION 
One essential set of BIM tools for building 3 3DS MAX 
design, infrastructure, and construction IN NAVISWORKS MANAGE rs 
3D modeling, animation, and rendering 
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SOFT GRAPHI 2برامج شركة‎ 


مثل برنامج ARCHICAD‏ 


وغیرها العدید من الشرکات التي اتجهت حالياً لجعل Sdi k a‏ 
برامجها تعمل بتقنية البیم 


الشکل 4 برنامج ARCHICAD‏ من شركة GHRAPHI SOFT‏ 


„Al‏ البیم على عملية التصمیم لدی کبار المعماریین 


سهلت تکنولوجیا البيم عملية تمثيل التصمیم والرسم المعماري والتي كان يتم القيام بها حتی قبل وجود هذه الوسائل لكن بالطرق 
اليدوية. لكن التأثير الکبیر لهذه التکنولوجیا كان على عملية التصمیم نفسها. يستخدم معظم المعماریین هذه الأيام geal pall‏ لتطویر 
الأفكار ولیس فقط رسمها أو التعبیر عنها. يمكن لهذه البرامج أن تقوم بالتنسيق بين عدة معطیات وأنواع مختلفة من المعلومات 
التي يتم تزويد البرنامج بها لتكون أشكالاً السيابية ومتناسقة دون تحدید وظيفة معينة لها. هذا جذ من الممكن کی أشكال شحو ید 
حب صو ود ومع وا ee ee‏ ويتم توليد هذه الأشكال من 


eee eee aaa aaa... 
„Blob هذا آدی إلى ولادة آنماط جديدة من المعمار لم تكن موجودة من قبل مثل‎ US 5 ثم تطبیقها على التصمیم لتغیر في شکله.‎ 
‚Digital ,Parametric ‚Deconstruction ,Folding 
ولدراسة تأثير البیم آود أن أستعرض آعمال اثنين من المعماریین الذین اشتهروا بتوظیف البیم في التصمیم وهما زها حدید‎ 
تغييرات جذرية على المعمار العالمي من خلال إدخالهم بر امج التصمیم الرقمية‎ Glas) وفرانك جيري. تمکن هذان المصممان من‎ 
إلى منهجية التصمیم.‎ 


لعدة سنوات» اشتهرت زها حدید بتصامیمها التي وصفت بأنها صورية وتعتمد على رسومات GIS‏ مناظیر غير مألوفة وتعدد في 
نقاط النظر. ومع أن أعمالها ودراساتها حظیت بالاعتراف العالمي والتفدیر الا آنها لم تستطع بناء أي منها في العقد الأول من 
حیاتها المهنية. ففي تلك المرحلةء لم تستطع استخدام الحاسوب في آعمالها حیث أن البرامج التصميمية الحديثة لم تكن متوفرة في 
ذلك الحین. كانت زها حدید تعبر عن آفکارها بالرسم والاعمال الفنية. لكن مع تطور البرامج التصميمية و لمكانية استعمالها في 
عملية التصمیم» تمکنت من تمثیل تصامیمها بطريقة واقعية أكثر من خلال المجسمات الرقمية مما مکنها من تحویل لوحاتها الفنية 
إلى تصامیم معمارية تشمل على مخططات ومقاطع وکل الرسومات الهندسية اللازمة للبناء, 


قام باتريك شوماخرء وهو من المعماریین البارزین في مکتب زها حدید» بتقسیم أعمالها إلى قسمین: ما قبل التکنولوجیا الرقمية 
وما بعدها. القسم الأول مکون من رسومات وتصورات لم يمكن تطبیقها بسبب غیاب البرامج التي یمکن ترجمتها إلى اللغة 
الهندسية. LÍ‏ مع دخول البرامج التصميمية في نهاية التمانینات وبداية التسعینات آصبح بالامکان ترجمة بعض الاعمال إلى 
مجسمات رقمية بسيطة. في تلك المرحلة كان الحاسوب بستخدم كأدة رسم وتمثيل فقط وکان التصمیم يتم باستخدام الرسم اليدوي 
والمجسمات اليدوية. :في النصف AN‏ من التسعینات» تم تطویر برامج یمکنها القعامل مع الاشکال الاتسيابية والعضوية Lee‏ 
جعل خلق المجسمات الرقمية ذات الانحناءات المعقدة pal‏ | ممكناً. مع أن ذلك خلق أشكالاً جديدة للمباني الا أن شوماخر يؤكد أنها 
كانت لا تزال تشکل أدة تمثيلية لأفكار موجودة مسبقاً لدى حدید لکن كان من الصعب تنفیذها. أطلق على هذه العملية اسم «تطوير 
متبادل «Amplification Dialectic‏ أي أن العمل التصميمي يحث على تطوير Gl gal‏ جديدة وبنفس الوقت تقوم الأدوات 
الجديدة بتطویر وتحفیز الناتج التصميمي. 


فرانك جيري/المصمم الشهیر لمتحف جوجنهايم في اسبانياء من المعماريين الذين آثرت تکنولوجیا التصمیم بشکل کبیر على 
agi pave‏ المهنية. يبدأ جيري clin‏ مجسمات باستخدام الکرتون والخشب ومواد مختلفة ومن ثم تقوم آجهزة متطورة بمسح 
المجسمات وتحویلها إلى صور رقمية. يتم نقل الصور إلى برنامج CATIA‏ ¢ وهو برنامج تم تطویره لصناعة الطائرات من قبل 
شركة «Hall Dassault‏ لیتمکن فریق التصمیم من تحویله إلى مجسم رقمي ثم ترجمته إلى رسومات هندسية. 


بالنسبة لجيري وحدید تبدأ عملية التصمیم بالتعبیر عن الأفكار بالرسم أو المجسمات وهي خطوة طالما LIS‏ قادرین على القيام 
بها حتی قبل تطوير برامج التصمیم. آنما استطاعت برامج التصمیم أن تأخذ هذه الافکار إلى حيز الواقع وآن تمکنها من بنانها. 
فالبر امج تشکل أداة تعبيرية بالإضافة إلى تصميمية» فتحقق وظيفة تستطیع اليد القیام بها بالاضافة إلى آنها توسع قدراتها ومداها. 


الملخص > 
o‏ سهلت نقنية نمذجة معلومات البناء BIM‏ عملية التصمیم المعماري من نواحي عديدة كالدقة وسهولة الاخراج والسر de‏ 
والمجهود الأقل عن الطرق التقليدية LS‏ وجعلت جمیع التخصصات تعمل جنباً إلى جنب مع المهندس المعماري نحو 
تصمیم افضل ومجهود وخسائر مادية ومعنوية آقل» كما ساعدت في الحصر الدقیق والدائم مع کل تغيير في النموذج مما 
قلل آخطاء التصمیم 


المر اجع: 
٠ Cyborg Architects - The effect of digital design technologies on modern architectural design and‏ 


representation. This article was part of Basma Abdallah Uraigat’s MArch degree studies and the waspubr 
lished in Arabic in Domus Magazine in 2009. 
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PAS1192 اطار‎ 


الرسومي؛ مثل بیاتات المواصفات)؛ وتعریف النموذج وتبادل المعلومات النموذجية. 


الم و اصفات العامة المتاحة (PAS) Specifications Available Publicly‏ في بریطانیا: 


تحدد سلسلة وثائق PAS‏ متطلبات تحقیق المستوی الثاني من BIM‏ من خلال انشاء (طار لمتطلبات العمل و تبادل 
المعلو „ala‏ 


يحتوي Ulla PAS‏ علی: 


PAS‏ 1192-2: 2013« الذي بتعامل مع مرحلة البناء (CAPEX)‏ و بحدد المطلوب لتحقیق المستوی الثاني من 
مستویات نضوج البیم؛ ویحدد الاطار والادوار والمسوولیات للعمل المتالف في نمذجة معلومات المباني. یعتمد على 
المعیار الحالي BS‏ ۰1192 ویوسع نطاق بيئة البیانات المشترکة (CDE)‏ 


Cale glee مع الترکیز على استخدام وصيانة نموذج‎ (OPEX) الذي يتعامل مع مرحلة التشغیل‎ 2014 :1192-3 PAS 
الأصولء لادارة المرافق.‎ 


BS‏ 1192-4: ۰2014 من الناحية الفنية رمز للممارسة بدلا من معیار المواصفات. الذي يوثق أفضل الممارسات لتنفیذ 
.COBie‏ 


PAS‏ 1192-5: ۰2015 وهي مواصفات لنمذجة معلومات البناء ذات التوجه الأمني» و البینات المبنية رقمیّا وادارة 
الأصول الذكية. 


BIM وهي مواصفات للمشاركة التعاونية واستخدام معلومات الصحة والسلامة المنظمة باستخدام‎ - 1192-6 PAS 
الوثائق التالية» والتي ستشكل جزءًا من الإطارء هي قيد الإنتاج حاليًا:‎ 


4 I; || 


الفرق بين نظام تقييم الأداء والمعاییر البريطانية أو المعايير الدولية 

المواضفات العامة AB‏ ومواضفات ol gh Gi gang‏ المارحنة ار الخطوط Riga stl‏ شريعة 
التطور. 

تم تطوير نظام تقييم الأداء لتلبية احتياجات السوق الفورية واتباع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في مؤسسة المعايير 


البريطانية (BSI)‏ بعد عامين تتم مراجعة PA Ses‏ لتحديد ما إذا كانت تتطلب Aral pall‏ يجب سحبها أو تصبح معايير 
بريطانية أو دولية رسمية. 


إطار 45م 1192 


PAS‏ 1192-2: 2013 مواصفه ادارة المعلومات لمرحلة التشغیل / مرحله تسلیم مشاریع البناء باستخدام نمذجة معلومات 
المباني 

نستند المتطلبات الواردة في معيار PAS‏ 1192-2 إلى قواعد الممارسة الحالية للإنتاج التعاوني للمعلومات المعمارية 
والهندسية والبنية» المحددة في المواصفة :A2 + 2007 :1192 BS‏ 2016. 


فوفر E 1192 BS‏ *افضل الممار سات لتطویر وتفظیم و T‏ معلومات الانشاج الغاضة بسناعة الانشاءات, ولهذه 
الغاية» فانها تحدد عملية منظمة للتعاون وسياسة تسمية محددة, وهو يحتوي على قالب لاتفاقیات التسمية الشانعة ویصف 
ea‏ ا فى ae‏ أن AG‏ اتات حل الا 
لفعال للبيانات في إدارة المرافق. تقوم مبادی مشار AS‏ المعلومات والنمذجة العامة المبينة فى .هذه المواصفة القياسية 
بمعاییر BIM‏ من المستوی 2 وهي قابلة للتطبیق على مشاريع البناء والهندسة المدنية. 


PAS‏ 1192 -۰2 في الوقت نفسه؛ يركز على تسلیم المشروع. هذا هو المکان الذي تجمع فيه معظم البیانات الرسومية 

و البیانات والرسومات غير الرسومية المعروفة مجتمعة باسم نموذح معلومات المشروع (PIM)‏ . 

نموذج ile glee‏ المشرو g‏ ۱ هو نوع فرعي من نموذج المعلومات تم تطويره خلال أطوار التصميم والإنتاج والبناء (أو 
التجدید) للمشروع. وعند التسلیم» یکون نموذج معلومات المشروع (PIM)‏ هو آساس نموذج معلومات الاصل (AIM)‏ 
وبالتالي فانه یمثل ما تم بناؤه بالفعل ولیس ما كان یقصده المصممون 

تفاصیل المتطلبات lea‏ ببيان الحاجة» عبر المراحل الخمس للمعلومات من المشتریات» من خلال منح ما بعد العقود» 
التعبئة» إنتاج وصيانة نموذج معلومات الأصول (AIM)‏ کجزء من التسلیم. 


في قلب هذا النهج تکون فكرة *"البدء بالنهاية في الاعتبار“ - تحدید الاستخدامات المتأخرة للمعلومات التي تم جمعها منذ 


البداية لضمان الاستخدام المناسب عبر دورة الحياة الكاملة للاصل المبني. على هذا النحوء فان PAS‏ 1192-2 هو موضع 
اهتمام المسؤولين عن عملیات الشراء والتصمیم والبناء والتسلیم والتشغیل والصيانة للمباني وأصول البنية التحتية, 


(BIM) مواصفة إدارة المعلومات للمرحلة التشغيلية للأصول باستخدام نمذجة معلومات المباني‎ 2013 :1192-3 PAS 


يقدم PAS‏ 1192-3 توجيهات لمديري الأصول حول كيفية دمج إدارة المعلومات عبر النشاط طويل الأجل لإدارة الأصول 
مع النشاط قصير الأجل لبناء الأصول لحافظة الأصول 


يحدد PAS‏ 1192-2 عملية إدارة المعلومات لدعم BIM‏ المستوى 2 في مرحلة التشغيل / تسليم المشاريع. في المقابل» 
يركز PAS‏ 1192-3 على المرحلة التشغيلية للأصول بغض النظر عما إذا كان قد تم تفويضها من خلال الاعمال 
الرأسمالية المباشرة» أو المكتسبة من خلال نقل الملكية أو ما إذا كانت موجودة بالفعل في محفظة أصول. 


ومع ذلك» مثل PAS‏ 1192-2« ينطبق PAS‏ 1192-3 على أصول البناء والبنية التحتية على حد سواء ويقوم على قواعد 
الممارسة الحالية للإنتاج التعاوني للمعلومات المعمارية والهندسية والبنائية التي تم تعريفها في :A2 + 2007 :1192 BS‏ 
عام 2016. 


تم تطوير PAS‏ 1192-3 اعترافا بحقيقة أن تكلفة تشغيل وصيانة المباني والمرافق يمكن أن تمثل ما يصل إلى 85/ من 


دورة حياة المبنی» ویمکن استرداد مصروفات البناء في بضع سنوات . 
BS‏ 1192-4: 2014 الانتاج التعاوني للمعلومات. الوفاء بمتطلبات تبادل المعلومات لصاحب العمل باستخدام .COBie‏ 


توضح BS‏ 1192-4 استخدام المملكة المتحدة ‏ ۰00916 و هو مخطط لتبادل المعلومات متفق عليه دوليًا لتبادل معلومات 
المنشأة بين صاحب العمل وسلسلة التورید. 


تحدد ac} of‏ الممارسة هذه التوقعات لتبادل المعلومات طوال دورة حياة المرفق. یوفر تبادل المعلومات (COBie)‏ (تبادل 
a‏ الیناء + Jil‏ المنشأة) بنية مشتركة لتبادل Segia‏ حول Gi‏ الجدیدة دة والحالية؛ بما في ذلك المباني tual‏ 


PAS-4‏ 1192-5: 2015 مواصفة لنمذجة معلومات البناء ذات التوجه الأمني» والبینات المبنية رقميًا وادارة الأصول الذكية 


يحدد PAS‏ 1192-5 متطلبات إدارة الأمان في BIM‏ والبینات المبنية رقمیّا. وهو يحدد نقاط الضعف في الأمن الالكتروني 
للهجوم العداني عند استخدام BIM‏ ویوفر عملية تقییم لتحدید مستویات الأمن السيبراني للتعاون مع BIM‏ والتي يجب 
تطبیقها خلال جمیع gå gall Jal ja‏ وبناء دورة الحياة, 

PAS‏ 1192-5 ذو صلة باية منظمة تعمل مع نمذجة معلومات البناء» و البینات المبنية الرقمية ولدارة الأصول الذكية. لا 
ينطبق النهج المحدد في نظام تقييم الأداء هذا على المشروعات التي تستخدم BIM‏ وتنفیذ واستخدام إدارة الأصول الذكية 
فحسب» بل أيضًا على أي مواد بناء يتم إنشاء معلومات الأصول وتخزينها ومعالجتها وعرضها في شكل رقمي. كما ينطبق 
أيضًا على التقاط بيانات المسح الرقمي كجزء من عمليات إدارة الأصول اليومية أو توقعًا لمشروع مستقبلي.يتناول نظام 
تقييم الأداء الخطوات اللازمة لانشاء وزرع عقلية أمنية مناسبة وثقافة آمنة داخل المؤسسة» بما في ذلك الحاجة إلى مراقبة 
ومراجعة الامتثال. 


d? 


المقدمة و 

من أجل تحدید كيفية دمج نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ مع التعلیم الهندسي الحالي للبناءء تقدم هذه الورقة اقتراحات 
لدمج BIM‏ ضمن منهج هندسة البناء الحالي. الطريقة المستخدمة هي العثور على نوع معرفة BIM‏ التي يجب أن يتم تقديمهاء 
وكيف يجب إعداد إطار عمل الدورة التدريبية. وجد أنه من الممكن استخدام منهج للتدريس بشكل كامل وتطبيق أدوات ال 
۸ على الرغم من أن المنهج المقترح لا يزال بحاجة إلى تقييم كامل مع المزيد من الممارسة والتدريس وتعديله Eli‏ على 
التغذية العكسية التي سيتم الحصول عليها من تطبيق الاقتراحات يمكن لهذه الدراسة أن تقدم بعض الضوء وتنتج المزيد من 
النقاش لتدريس محتويات مماثلة في برامج هندسة البناء الأخرى. 


التكنولوجيا والأدوات الجديدة تلعب دوراً هاماً في عملية البناء. يتوقع اصحاب العمل في قطاع البناء أن يتمتع 
الموظفون الجدد بقدرات أفضل على العمل بالتكنولوجيات الجديدة. من الأهمية أن يكون لدى الطلاب في هندسة البناء 
الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات التي تستخدم في صناعة البناء والتشييد. تعد نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ واحدة من 
هذه التقنيات» وقد استخدمتها صناعة البناء بشكل واضح. 

مع BIM‏ يتم استبدال الرسومات ثنائية الأبعاد (2D)‏ المستخدمة Lille‏ في صناعة البناء بنموذج متعدد الأبعاد (nD)‏ 
متضمن للبيانات يمكنه توليد ail of‏ حصر cal galls‏ والجداول الزمنية الأولية» وبالطبع الرسومات ثنائية الأبعاد إذا لزم الأمرء 
والعمل مع برامج الكمبيوتر الأخرى. 


هناك المزيد والمزيد من شركات البناء تقوم بدمج نماذج BIM‏ في عملية تصميم وإدارة مشاريع البناء الخاصة بهاء 
وخاصة بالنسبة لجدولة المشروع ومراقبته. وبناء على ذلك» يطلب عدد متزايد من شركات التصميم والمقاولین بانتظام 
توظيف طلاب هندسة البناء. 
من الواضح أن امتلاك مهارات BIM‏ سيوفر لطلاب هندسة البناء عنصرًا إيجابيًا عندما يدخلون في صناعة البناء 
والتشييد في المستقبل. ولذلكء فان اعتماد منهج BIM‏ لمناهج البناء pal‏ ضروري ومفيد. ومع ذلك» يتطلب تغيير محتويات 
التكنولوجيا في الدورات الكثير من الوقت والجهد. تقدم هذه الورقة اقتراحا لدمج BIM‏ في تدريب طلاب هندسة الإنشاءات 
للحصول علی المعرفة والمهارات الخاضة بجدولة المشروع والتحكم فيه في مختلف الدورات ضمن منهج هندسة البناء 
الحالي» مع تخطيط إطار عمل الدورة التدريبية. 


الكلمات الرئيسية: بناء نمذجة المعلومات (BIM)‏ التعاون» التعليم العالي» الاستدامة» التصميم المتكامل 


أهمية البحث 

في أي تنمية رأسماليةء يعتقد أن الموارد البشرية مهمة إن لم يكن العامل الأكثر أهمية ونوعية هذا المتغير يعتمد على مستوى 
وعي المجتمع. لا يمكن التحقق من ذلك الا من خلال جودة التعلیم والتدریب. . والمستوی العام للتعلیم ولا سیما التعليم التقني 
ضروري لتصميم التکنولوجیات الجديدة . تعتمد القدرة على تبني وتطبیق تکنولوجیا جديدة لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات 
إلى حد کبیر على قدرة المجتمع بأکمله على أن یکون متعلماً وأن یکون قادراً على استیعاب المعلومات المعقدة ومعالجتها 
ویمکن اعتبار البیم تکنولوجیا ALL‏ تعمل على |حداث ثورة في صناعة البناء بأكملها. 


لهذه الصناعة. هذا GY‏ کلاهما یعترفان بأن هناك فجوة بين توقعات الصناعة والتعلیم العالي. هذا يفسر سبب عدم قيام الشرکات 
في الغالب بتوظیف خریجین جدد لفرص العمل المخصصة. وقد أصبحت نمذجة Gls gles‏ البناء (BIM)‏ المعیار الدولي 


للكفاءة في العمارة والهندسة والتشیید (AEC)‏ ومجموعة من خدمات البناء الأخرى. LS‏ کشفت الدراسات الحديثة أن صناعة 
البناء آمر حيوي للنمو الاقتصادي لمعظم البلدان المتقدمة. 


تعریف البیم 


الیوم» ینظر إلى BIM‏ فقط کبرمجیات (بشکل آساسي بسبب الحملات الاعلانية لشرکات البرمجیات). ومع ذلك» يجب أن 
ینظر إلى BIM‏ لیس فقط کبرمجیات ولکن كعملية متكاملة 


في سياق الهندسة المعمارية» فان بناء نمذجة المعلومات (BIM)‏ هو منهجية تصمیم تمکن جمیع تفاصیل التصمیم و المقررات 
والخصائص من أن يتم عقدها ضمن حزمة تعاونية رقمية ومعلومات. یمکن بعد ذلك مشاركة معلومات التصمیم و المشروع 
والوصول gall‏ وتعدیلها بشکل مباشر» مما یسهل عملية التصمیم التعاوني و ادارة الأصول بطريقة فعالة ومرنة عبر دورة حياة 
المبنی بالکامل. و BIM‏ له فوائد عديدة للمشاریع مثل الحد من النفایات» وتحسین الكفاءة وتعزیز التعاون بين مختلف الأطراف 
في المشروع الذي سيؤدي إلى تحسین الجودة وأيضاً خفض التکالیف والوقت. تشیر الدراسات إلى أن مهارات BIM‏ وتبادل 
المعلومات والبروتوکولات والعملیات ضروري لتحسین كفاءة التصمیم والاداء التشغيلي للمباني. ولذلك من المهم أن يتم دمج 
مبدأ BIM‏ في تدریب المتخصصین في البناء في المستقبل. 


أفضل تعریف 
ه ‏ «تکنولوجیا النمذجة ومجموعة العملیات المرتبطةبها لانتاج نماذج البناء والتواصل معها وتحلیلها (لیستمان وآخرون» 
(p13 :2008‏ 


| Amer- «تقنية قائمة على نموذج مرتبط بقاعدة بیانات لمعلومات المشروع» (المعهد الأمريكي للمهندسین المعماریین‎ o 


( Architects of Institute ican 

@ يسمح لجمیع مستخدمي نماذج معلومات البناء بالقدرة على استخدام المعلومات بسهولة (المعهد الوطني لعلوم البناء 
((NIBS)‏ 

ه نمذجة معلومات البناء ليست آکثر ولا أقل من مقاربة الأنظمة لتصميم أو بناء أو إدارة أو تشغیل أو صيانة أو استخدام 
أو هدم أو إعادة استخدام المباني. نموذج معلومات المبنى هو تجميع للبيانات الموثوقة في تنسيقات بيانات إلكترونية 
مفردة أو متعددة» تدعم نهج الأنظمة في أي مرحلة من مراحل دورة حياة المبنى ((xxvii.p 2009) al et Smith)‏ 


لوضع منهج بيم سليم يجب دراسة فكرة البيم ودراسة أدوات تحقيقه «البرامج» 


من غير المحتمل أن يكون لديك دورة BIM‏ تغطي جميع التفاصيل التي تناسب iala‏ الصناعة. في الواقع» تتطلب 
دورة BIM‏ مستقلة العديد من المكونات من الدورات الأخرى. لذلك» قد لا يكون من الصعب جدا إنشاء مثل هذه الدورة» 
ولكن من الصعب. إن لم يكن من المستحیل» أن نجعل الطلاب يدركون أن BIM‏ هي عملية تتضمن العديد من التطبيقات من 
الدورات الأخرى أيضًا. 


ويمكن دمج البيم داخل الدورات الهندسية الاخرى بحيث يعتمد عليه في التطبيق العملي ضمن منهج هندسة البناء 
الحالى 


يجب تعلم BIM‏ أثناء تعلم الطلاب لمنهج البناء النموذجي مع الترکیز على مهارات جدولة المشروعات ومراقبة المشروع 
وتخطیط وإدارة المجال و يتم استخدام العدید من 
الدورات ذات الصلة في المنهج الحالي لبرنامج 
هندسة البناء. الدورات المحددة على آساس 
طبيعة الدورات هي تخطیط البناء والجدولة عقد 
البنای الادارة الميدانية» وتکنولوجیا معلومات 
البناء. تطوير ah gall‏ التعليمية أمر بالغ الأهمية: 
ويختلف في كل مستوى من مستويات التدریس 
اعتماداً على أسلوب التدريس. وقد تقرر أنه يتم 
نو ظیف الممحاضیر ات الز سمیة والمختيرات العملية 
والمتحدئین الضیوف والمشاریع ALLAN‏ / التدريبية 
من أجل تحقیق التعلم الفعال و التعاوني» بالاضافة 
إلى طبيعة كل دورة دراسية وتفضیل المدرب 
والمحاضر. 


مثلث التعلم للدکتور بلال سکر 


BIM ۰‏ المتعلمین 
ان متعلمي BIM‏ هم کل الأفراد الذين بتابعون المعرفة أو المهارات أو الخبرة في تقنیات BIM‏ أو سير العمل. یشمل BIM‏ 


© معمي BIM‏ مثل an‏ أرابيا 
مقدمو تعلیم BIM‏ هم کیانات تجارية وغیر تجارية نقدم تعليمًا رسميًا أو غير رسمي لنموذج BIM‏ أو التدریب أو التطویر 


BIM ahil طف‎ o 
طیف‎ Jia BIM التي يمكن تعلمها أو تدریسها من قبل مزودي التعلم في‎ BIM جمیع موضوعات‎ BIM یشمل طيف التعلم‎ 
المحددة والمُصدّفة والمجمعة,‎ BIM التعلم كلا من المعلومات المنظمة وغير المنظمة» بما في ذلك بنود كفاءة‎ 


ه تحدید الاهداف المطلوبة من تدریس البیم وتحدید الاولویات: من الضروري وجود روية یمکن من خلالها تطویر خطة , 


تحدید أساليب التقييم لتعلم الطلاب وفعالية التدریس. 


وتعزیز التعاون بين مختلف الاطراف في المشروع الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسین الجودة وأيضا خفض التکالیف 
والوقت). 
اختیار الدورات التي يمكن دمج البیم بها (مثل ادارة المشاریع والاستدامة .....) 
منهج مقترح من المتوقع أن يمر طالب جامعي نموذجي من خلال آربع مراحل من تعلیم BIM‏ 
كه مرحلة التوضیح (المعرفة ١‏ الفهم والاستلام (الاستجابة) في السنة الأولی » ينصب ترکیزه على المبادی 
والمفاهیم الأساسية في BIM‏ والوعي والاستخدام الأساسي لنقنیات BIM‏ الأساسية وتقدیر قضایا التعاون 
وقابلية التشغیل البيني 
o‏ مرحلة العمل (الفهم ۱ التطبیق والاستجابة ١‏ التقییم) السنة الثانية مکرسة لبروتوکولات ١‏ معاییر BIM‏ 
وانتاج معلومات تصمیم متعدد التخصصات. وتنسیق النماذج وتوليد مجموعات بیانات COBie‏ . 


0 مرحلة التطبیق (التطبیق ۱ التحلیل والتقييم \ التنظیم) في السنة الثالثة» عادة ما يكون الطلاب في مکان صناعي 
Cue‏ یتوقع منهم تقدیر احتیاجات الصناعة والاستفادة من BIM‏ وضبط المهارات العمليق والمشاركة في 
التطویر المهني والحصول على خبرة مباشرة من الفرص و الحواجز التي تحول دون تبني /811. 

o‏ مرحلة التعاون (التقييم والتوصیف) السنة النهانية بتطبیق BIM‏ على مجال تخصصه (بما في ذلك 
اطروحته ومشاریع التصمیم النهائیة)» وإعداد وإدارة بینات البیانات المشتركة (CDE)‏ واکتساب المعرفة 
بالتسليم الاسترائيجي BIM‏ لمشاریع البناء وسیتم (عطاء الطلاب مشاکل حقيقية لحلها . 


o‏ اختیار آسالیب تدریس مختلفة. یعتمد اختیار آسلوب التدریس على المراحل المختلفة لمعرفة وتطبیقات BIM‏ وطبيعة 
الدورات» وخبرات التدریس لدی معلمي الدورة. 

١٠١‏ © عمل ورش مشاریع لتطبیق البیم مكونة من آقسام مختلفة (معماري وإنشائي والكتروميكانيك) وسیکون التوجیه 
الأساسي المهیمن للمشروع هو تنسیق BIM‏ والتعاون. سیتم توجیه الفرق للتأکد من التزامها بروح BIM‏ وتجميع . 
معلومات مشروع الفریق في حزمة تصمیم قابلة للتشغيل المتداخل والمهم هو تعلم التعامل مع فریق العمل ولیس 
عمل فردي» في کثیر من الأحيان لا يكون لدى المهن فهم عمیق للمعلومات التي یتطلبها كل منهم في مراحل مختلفة 

= و على يديل المثال» يمكن ارسان قلاع متمارية كبررة hl‏ ا الضحية ۱۳ 
لاستخدامها في تحلیل الریاح» عندما یتطلب الأمر فقط الاطار الأساسي والتكسية البسيطة. و هکذا يتم إهدار الوقت في 
تجرید أوحتى Bale}‏ بناء النماذج وکان من الممکن !عداد النماذج بشکل آکثر كفاءة من بداية العملية بدون التفاصیل 
غير الضرورية. إذا تم تعلیم الطلاب للعمل بشکل تعاوني وتعلم متطلبات التخصصات الأخرى قبل تخرجهم» فمن 
لمرجح إزالة هذا المستوی من سوء الفهم في المستقبل» وتحسین KEN‏ فالبیم یستند .على التعاون من كل عملیات 
البناء. إذا رفض أحد عناصر هذه العملیات مشارکة المعلومات التي أنشأهاء فلن تعمل هذه الطريقة 


إعداد إطار للدورة التدريبية يدمج مفاهيم ال BIM‏ ويحدد التغييرات التي يجب إدخالها على الدورات التدريبية الحالية. 
ه في المشروع النهائي» يجب على الطلاب تقديم جميع الوثائق المعمارية الأساسية المطلوبة - المساقط والقطاعات 
والرسومات التفصيلية بطريقة منظمة على الكمبيوتر وعلى ورقة واحدة من ورق تنسيق ۸1 أو ۸0 للعرض. يجب 
استخدام جداول حصر قياسية أو ذاتية الإنشاء لحصر الغرف. يجب استخدام جداول الأبواب والنوافذ القياسية أو 
المعدلة لمعرفة قوة الميزات المدمجة في برنامج ال BIM‏ 
۰ در اسة ‚zul‏ | 
وأخيرّاء في دورة تکنولوجیا المعلومات في الانشاء أو التصمیم الأساسيء بعد أن تعلم الطلاب أساسيات وتطبیقات BIM‏ نوفر 
لهم فرصة للعمل مع شركة محلية لتطبیق معارفهم ومهاراتهم على مشروع بناء حقيقي. خلال هذه العملية سیمکننا : 
e‏ تحدید التحدیات لتطبیق BIM‏ لجدولة المشروع . 
٠‏ تطوير خطة عمل في المستقبل لشركة بناء نموذجية. 


من النقاط التي لاحظتها أثناء الدراسة أن الأمر لا یتعلق بالتکنولوجیا فقط (البرامج جزء من التکنولوجیا) بل بالأشخاص 
والعملیات وتقبل التغییر التنظيمي, 


بعد هذه العملية التعليمية بالکامل» يجب أن یکون الطلاب قادرین علی: 
۰ إدراك أهمية BIM‏ و الفواند المحتملة التي یوفرها BIM‏ 
٠‏ فهم مصطلحات BIM‏ وقدرتها على تلبية احتیاجات صناعة البناء والتشیید. 
o‏ التعرف على نطاق أنشطة البناء ل BIM‏ التي يمكن تطبیقها والتأثيرات المحتملة من BIM‏ لعملية البناء الحالية فیما 
یتعلق بجدولة المشروع ومراقبته. 
o‏ حدد البرامج و الاجهزة المناسبة للعمل باستخدام BIM‏ لتحسین أداء البناء, 
o‏ تحدید اتجاهات pall‏ اسة المستقبلية للعمل بالبیم . 


(المفتاح لأي برنامج تغيير ناجح هو متابعة التغییر والدعم المناسب له أثناء عملية التغییر) لقد قاوم الکثیر من الأکادیمیین 
تعلیم الکاد بالجامعة قانلین : (لن نعلم الطلبة كيف يضغطون على آزرار الحاسوب). 


من المرجح أن تواجه أي عملية تغییر رئيسية مقاومة. قد تتضمن بعض الصعوبات التي تواجهها الجهات الأكاديمية في 
إدخال BIM‏ ما يلي: 


1. أسئلة حول كيفية اضافة مواضيع جديدة في المناهج المزدحمة. «الرد : دمج مبادی التعاون ونقنیات BIM‏ في الفصول 
الموجودة في جميع المناهج الدر اسية من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى تطوير دورات جديدة تمامًا.» 

2 عزوف عن تغيير عادات التدریس التي تأسست على مدی سنوات عديدة. 

3. بالنسبة لأولئك الذين قد یکونوا قد طوروا خبراتهم أو خبراتهم الخاصة قد تكون هناك مقاومة لاتخاذ موضوع جدید» لیسوا 
خبیرین فیه» أو إعادة تدریبهم في منطقة لیسوا على دراية بها. 

4 مع تطور التقنیات التي تدعم BIM‏ بوتيرة سريعةء قد یشعر الاکادیمیون الذين خرجوا عن الصناعة لبعض الوقت بأنهم 
مغمورون في محاولة مواكبة لهم. = 
5 الصوامع التقليدية للهندسة المعمارية والمدارس الهندسية والانشاءات قد یکون من الصعب دخولها . كما هو الحال في 
الصناعة يوجد انعدام الثقة في المهن الأخرى في الأوساط الأكاديمية» ویمکن أن تنشأ أسئلة حول من هو المسوول عن (و الذي 
سيدفع) تكلفة دورات متعددة التخصصات. 


الد 


إلى ۴۳ 


أمثلة لتدریس البیم بالجامعات 


الجدول 1: نظرة عامة على برامج ماجستیر ادارة الأعمال Gla‏ الصلة في بعض الجامعات البريطانية المختارة (اعتبارًا من 


دیسمبر 2014( 
اسم الجامعة ۲ ۲ 
عنوان البرنامج مدة الدراسه مكان الدراسه 
j Building Inf tion Man- Westminster‏ . 
uilding Information Man‏ عام واحد دو ام کامل أو الحرم الجامعي فقط 
agement‏ عامين 1 


۳ 1 8 عام واحد دوام كامل أو‎ Middlesex 
التعلم عن بعد فقط‎ BIM Management د هی شال‎ 


Salford 


عام واحد دوام کامل 
آو عامین ونصف دوام الحرم الجامعي. 
جزني التعلیم عن بعد 


ildi i - Liverpool (in Lon- 
الحرم الجامعي فقط‎ Side Building Information Mod > ( 
۱ elling on) 
أو الحرم الجامعي فقط‎ Jas یس‎ BIM in Design, Const. & West of England 
١ عامين لثلاثة دوام جزئي‎ Operation 
ildi i : Northumbria 
BIM 


BIM and Integrated Design 


ale South Wales‏ واحد دوام کامل 
BIM and Sustainability‏ | أو ثلاث أعوام دوام 
جزني 


الاستنتاجات 
ان تطوير محتوی دورة BIM‏ جيد التنظیم ومتوازن بشکل جید يعد أمرًا حاسمّا في الاعداد الجید للمتخصصین المستقبلیین 
للبيئة الهندسية المعاصرة الجديدة. يجب أن یکون محتوی الدورة المثالية كافياً للفهم العام حول أساسيات محتوی BIM‏ 
والعمل الجماعي AHS)‏ التخصصات 


: المراجع‎ 
daal الطریق الى البیم عمر سلیم و د سونیا‎ ۰ 
e Integration of BIM in Construction Management Education :An Overview of Pakistani Engineering 


Universities 


e INTEGRATION OF BIM IN HIGHER EDUCATION :CASE STUDY OF THE ADOPTION OF BIM 
INTO COVENTRY UNIVERSITY<S DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING ,ARCHITEC- 
TURE AND BUILDING 


5 e AC :2012-4868 INTEGRATING BUILDING INFORMATION MODELING) BIM (IN TEACHING 
PROJECT SCHEDULING AND CONTROL , Dr .Zhili) Jerry (Gao ‚North Dakota State University, 


العدد الواحد والثلاثون سبتمبر /2018 
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